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Отформованный образец пластины 80 x 90 x 2 мм согласно ISO 294-5. 
Обратите внимание, приведенные значения являются «усредненными» и не должны быть использованы в спецификациях. 
(1) Compression set test samples were postcured for 16 hours @ 120°C. 
 

Физические свойства 
Единица 

измерения 
Метод 

испытания 
GP92AT GP52DT GP55DT GP58DT 

   Простой полиэфир (polyether) 

Твердость Шор ISO 868 A/1: 92 A/1: - A/1: - A/1: - 

 Шор  D/1: - D/1: 53 D/1: 55 D/1: 59 

Плотность  г/см
3 

ISO 2781 1.14 1.15 1.16 1.17 

Модуль упругости – испытание на 
растяжение 

МПа ISO 527 45 78 91 129 

Предел прочности на разрыв МПа ISO 527 45 52 46 47.1 

Напряжение растяжения при       

50% удлинении МПа  8.5 12.0 14.5 17.2 

100% удлинении МПа  10.0 14.0 17.0 19.7 

300% удлинении МПа  16.5 24.0 28.0 31.2 

Удлинение при разрыве %  610 525 500 431 

Остаточная деформация (1) сжатия при  
              70 ч. / 22°C 

% ISO 815 
21 25 26 - 

              24 ч. / 70°C %  40 38 44 - 

Прочность на раздирание  ISO 34-1B     

- при надрезе кН/м  81 105 133 142 

- без надреза кН/м  128 132 163 177 

Стойкость к износу мм
3
 ISO 4649 30 50 30 55 

Эластичность по отскоку % ISO 4662 36 27 32 31 

Температура размягчения по Вика °C ISO 306 (А50) 114 94 132 132 


